
PONTE - km 19+648
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SEZIONE TRASVERSALE SOTTOVIA

 SEZIONE LONGITUDINALE SOTTOVIA

- h=2.90 - lunghezza 13.50

PONTEGGIO IN ELEMENTI METALLICI A CAVALLETTI 

COMPUTARE LA

LUNGHEZZA DEL

PONTEGGIO SU ENTRAMBI

I LATI DELLA STRUTTURA

- lunghezza 5.6m 

PARAPETTO IN METALLO ANTICADUTA DA REALIZZARE PER LA

PROTEZIONE CONTRO IL VUOTO PER IL PERIMETRO DELL'IMPALCATO
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PONTE - km 19+810

SCALA 1:100

SEZIONE TRASVERSALE SOTTOVIA
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COMPUTARE PER LA REALIZZAZIONE DEL

CORDOLO LATO BINARIO ESISTENTE

L'UTILIZZO DI UNA PLE (H= 8m)

- h=8.70 - lunghezza 47.00

PONTEGGIO IN ELEMENTI METALLICI A CAVALLETTI 

- lunghezza 8.20m 

PARAPETTO IN METALLO ANTICADUTA DA REALIZZARE

PER LA PROTEZIONE CONTRO IL VUOTO PER IL

PERIMETRO DELL'IMPALCATO
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SOTTOVIA S. PERTINI E TOMBINO 4 LUCI - km 21+146
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SCALA 1:100

SEZIONE TRASVERSALE SOTTOVIA
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PIANTA SOTTOVIA

- h=2.90 - lunghezza 20.00

PONTEGGIO IN ELEMENTI METALLICI A CAVALLETTI 

- lunghezza 22m 

PARAPETTO IN METALLO ANTICADUTA DA REALIZZARE

PER LA PROTEZIONE CONTRO IL VUOTO PER IL

PERIMETRO DELL'IMPALCATO

COMPUTARE LA LUNGHEZZA DEL

PONTEGGIO SU ENTRAMBI I LATI DELLA

STRUTTURA

- h=4.90 - lunghezza 23.00
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SOTTOVIA - km 19+896
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SCALA 1:100

MONOLITE: SEZIONE TRASVERSALE TIPO

 SCALA 1:100

MONOLITE: SEZIONE LONGITUDINALE TIPO
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rete di protezione

H=180cm

rete di protezione

H=180cm

20.00

PARAPETTO DI PROTEZIONE DA MONTARE

SUI LATI DEL MONOLITE O RECINZIONE DA

PREVEDERE SULLA SOLETTA

PONTEGGIO IN ELEMENTI METALLICI A CAVALLETTI 

- lunghezza 54m 

PARAPETTO IN METALLO ANTICADUTA DA REALIZZARE

PER LA PROTEZIONE CONTRO IL VUOTO PER IL

PERIMETRO DELL'IMPALCATO

- h=4.90 - lunghezza 80.00
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"A" = MURI ANDATORI DA ESEGUIRE SUL LATO DX DELLA RAMPA

PROFILO LONGITUDINALE SUL TRACCIAMENTO
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SCALA 1:50

MURO ANDATORE TIPO "A" - 6.50-3.50

h
 
m

e
d
i
a
 
5
.
0
0
m

 
(
M

A
X

.
 
6
.
5
0
 
-
 
M

I
N

.
 
3
.
5
0
)

5
.
0
0

6
.
7
0

COMPUTARE LA LUNGHEZZA DEL

PONTEGGIO PER UNA LUNGHEZZA DI

40 m

"B" = MURI ANDATORI DA ESEGUIRE SUL LATO SX DELLA RAMPA

SCALA 1:50

MURO ANDATORE TIPO "B"- 6.50-5.50

mq 185 di ponteggio

h 5.00(media)

mq  110 di ponteggio

h 6.00(media)

COMPUTARE LA LUNGHEZZA DEL

PONTEGGIO PER UNA LUNGHEZZA DI

20 m
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"C" = MURI ANDATORI DA ESEGUIRE SUL LATO DX DELLA RAMPA
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SCALA 1:50

MURO ANDATORE TIPO "C" - 6.00-2.50
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COMPUTARE LA LUNGHEZZA DEL

PONTEGGIO PER UNA LUNGHEZZA DI

40 m

mq 170 di ponteggio

h 4.25(media)

"D" = MURI ANDATORI DA ESEGUIRE SUL LATO SX DELLA RAMPA
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SCALA 1:50

MURO ANDATORE TIPO "D" - 6.00-2.50
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COMPUTARE LA LUNGHEZZA DEL

PONTEGGIO PER UNA LUNGHEZZA DI

20 m

mq  105 di ponteggio

h 5.25(media)

SOTTOVIA - MURI ANDATORI - km 19+896

50 E5

1:20

50 E5

1:20

50 E5

1:20

50 E5

1:20

FASE 4 (Sollevamento struttura)

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DA

ADOTTARE IN TUTTI I CASI DI

SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON GRU

A. DI LEON. LABARILE A. DI LEO

SICUREZZA

 PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DEL RADDOPPIO

DELLA TRATTA PALO DEL COLLE - GRUMO APPULA DELLA LINEA BARI-MATERA
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Opere e dispositivi di sicurezza - Tav. 2/2
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